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Belangrijkste eigenschappen

14XXD2 Bedieningspanelen

De 14xxD2 bedieningspanelen zijn DALI-2 
gecertificeerd. De reeks bestaat uit 4 panelen met 
2, 4, 6 en 8 buttons. Iedere button heeft een LED 
indicator voor terugkoppeling. Het bedieningspaneel 
(binnenwerk) kan gecombineerd worden met 
schakelmateriaal van diverse fabricaten.
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•	 Keuze uit 2, 4, 6 en 8 buttons
•	 Het middenstuk kan verwisseld worden voor een 	
	 custom label
•	 LEDs voor terugkoppeling
•	 Binnenwerk kan gecombineerd worden met 		
	 schakelmateriaal van diverse fabricaten
•	 Alleen te gebruiken i.c.m. een DALI-2 multi-		
	 master controller (950 router)

DALI kabel 0,5 mm2 - 1,5 mm2
Harde- of flex. kern

DALI voeding input 12 V - 22,5 V

DALI verbruik 10 mA max.

Kleur Wit (RAL 9016)
Zwart (RAL 9004)

Omgevingstemperatuur 0°C tot 35°C

Gewicht 190 g

IP-waarde IP20

Aantal DALI adressen 1

wit: 142WD2 | zwart: 142BD2

wit: 146WD2 | zwart: 146BD2

wit: 144WD2 | zwart: 144BD2

wit: 148WD2 | zwart: 148BD2

Geschikt schakelmateriaal

Elko Jung

SchneiderGira

Berker


